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Effiziente Diingerproduktion und Maiseinsparung

Die neue Diingerverordnung zwingt Landwirte und Biogasanlagenbetreiber zur Abgabe schliissiger Diinger-
bilanzen. Zudem spielen geringe Betriebs- und Finanzkosten von Garrestaufbereitungsanlagen eine wesent-
liche Rolle beim Thema Kostensenkung rund um Biogasanlagen. Damit diese Ziele erreicht werden, bietet
die Firma REW Regenis ein modular aufgebautes Biogassystem an. Es ist laut Hersteller betriebsspezifisch
anpassbar und sowohl| flir garrest- und gllleproduzierende Betriebe als auch NAWARO-Biogasanlagen,
Abfall-/Koferment-Biogasanlagen, Sauenhalter und Mastschweinebetriebe, Kuh-, Rinder- und Bullenbe-
triebe geeignet. ;
Das REW Regenis-Garrestaufbereitungs- und Diingerproduktionsverfahren umfasst:
e Regenis GE GarrestEntwasserung zur Fest-/Flussigtrennung zur Produktion von Giilleinhaltstoffen
fiir Biogasanlagen,
e Regenis NF NachFiltration zur Abtrennung von Phosphorschlamm aus dem Filtrat des Separators,
e Regenis GT GarrestTrockner: Hauptprozess der Diingerproduktion hinter Biogasanlagen;
e Regenis SP StickstoffProduktion zur Abtrennung von Stickstoff und Produktion von diingerentfrachte-
tem DUnnwasser.
Mit dem modular aufgebauten System ist es laut Regenis méglich, die Lagermengen zu minimieren,
so dass nur kleine Lagerbehalter bendtigt werden. Dariliber hinaus kénne die Einnahme méglichst aller
verfligbaren Boni wie KWK-, Glille-, Trockenfermentationsbonus etc. erreicht werden. Die Erzeugung
hochwertigen Fest- und Flissigdingers (hygienisiert, geruchsfrei, gleichbleibende Qualitat usw.) sei
damit ebenfalls machbar. Die kompakte Anlage kdnne im Tag- und Nachtbetrieb arbeiten und das bei
geringem Stromverbrauch sowie geringen Betriebskosten. Eine effiziente Warmenutzung durch den
Trockner mit anschlieBender Warmerlickgewinnung, z.B. zur Fermenterheizung, sei ebenfalls maglich.
Das diingerentfrachtete Dlinnwasser, das die Anlage erzeuge, kénne in der BGA zirkulieren und dazu
beitragen, Mais einzusparen.
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